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Settori di impiego__________________________________________                                             
 
I ventilatori elicoidali industriali della Serie MP, sono 
particolarmente adatti a trasportare grandi volumi d’aria a basse 
pressioni. 
Trova applicazione sia nella ventilazione di capannoni, serre, stalle e 
simili, sia nel raffreddamento di apparecchiature elettriche, 
elettroniche, oleodinamiche. 
 
Caratteristiche_______________________________________________  
 
Sono costituiti da un tamburo esterno cilindrico con flangia di 
fissaggio e staffe per il sostegno del motore. 
Le giranti sono composte da un mozzo centrale in alluminio 
pressofuso e pale in nylon-vetr (oppure alluminio) a profilo alare 
con inclinazione regolabile da fermo. 
L'equilibratura statica e dinamica garantisce un funzionamento 
silenzioso e privo di vibrazioni. 
 
Accessori____________________________________________________ 
 
A seconda delle necessità può essere dotato di: 

 Rete di protezione antiinfortunistica 
 Serranda a gravità 

 
 
 
Dati tecnici_________________________________________________________________________ 
 

 
Nota: Progettiamo e costruiamo soluzioni personalizzate. Possibilità di motore monofase da MP30 a MP60 .  Pag. B20A 

Modello Pressione Portata Motore Giri Rumorosità Modello Pressione Portata Motore Giri Rumorosità
Pa       mc/h     kW min. dB(A) Pa       mc/h     kW min. dB(A)

 MP 25/1 50 2.000 0,18 2.800 65 MP 70/1 200 22.000 4 1.400 79

 MP 25/2 25 800 0,12 1.400 55 MP 70/2 120 19.600  2.2 1.400 76
 MP 30/1 150 4.600 0,55 2.800 75 MP 70/3 80 15.000  1.1 900 70

 MP 30/2 20 2.300 0,12 1.400 60 MP 70/4 40 10.600 0 700 66

 MP 30/3 20 1.500 0,12 900 56 MP 80/1 150 27.000 4 1.400 77
 MP 35/1 150 5.600 0.75 2.800 77 MP 80/2 120 21.400 3 1.400 76

 MP 35/2 60 3.250 0,18 1.400 62 MP 80/3 80 17.500  1.5 900 71

 MP 35/3 20 2.200 0,12 900 58 MP 80/4 60 16.000  1.1 900 70

 MP 40/1 150 7.600  1.5 2.800 82 MP 80/5 60 14.000 0 700 68
 MP 40/2 80 4.400 0,25 1.400 65 MP 90/1 150 33.000  7.5 1.400 83

 MP 40/3 40 2.800 0,12 900 61 MP 90/2 120 30.000  5.5 1.400 82

 MP 50/1 300 15.700 4,00 2.800 87 MP 90/3 60 20.000  2.2 900 74

 MP 50/2 200 11.500  2.2 2.800 85 MP 90/4 40 16.000  1.5 900 72
 MP 50/3 80 7.300 0,55 1.400 72 MP 90/5 40 14.200 0.75 700 68

 MP 50/4 40 5.700 0,25 900 65 MP 100/1 200 47.500 11 1.400 86

 MP 60/1 100 12.700  1.5 1.400 75 MP 100/2 150 39.500  7.5 1.400 84
 MP 60/2 60 9.000 0,55 900 67 MP 100/3 100 31.500 4 900 77

 MP 60/3 40 7.300 0,25 700 62 MP 100/4 80 25.200  2.2 900 75

MP 100/6 40 14.600 0.75 700 70

Pa (Pascal) = mm/H2O x 0,098
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Nota: Progettiamo e costruiamo soluzioni personalizzate con prestazioni e dimensioni differenti da quelle a catalogo. 
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Modello Fori Peso Fori Peso
A B C D E F n° Kg A B C D E F n° Kg

 MP 25/1 265 110 200 310 290 9 4 6 MP 70/1 715 180 470 780 750 12 6 49

 MP 25/2  "  " 200  "  "  "  " 6 MP 70/2  "  " 410  "  "  "  " 33

 MP 30/1 315 110 230 360 340 9 4 13 MP 70/3  "  " 370  "  "  "  " 29

 MP 30/2  "  " 210  "  "  "  " 10 MP 70/4  "  " 370  "  "  "  " 26

 MP 30/3  "  " 210  "  "  "  " 10 MP 80/1 815 180 480 880 850 12 6 53

 MP 35/1 365 110 260 410 390 9 4 17 MP 80/2  "  " 450  "  "  "  " 46

 MP 35/2  "  " 230  "  "  "  " 11 MP 80/3  "  " 420  "  "  "  " 40

 MP 35/3  "  " 230  "  "  "  " 10 MP 80/4  "  " 390  "  "  "  " 36

 MP 40/1 415 110 315 460 440 9 4 21 MP 80/5  "  " 390  "  "  "  " 35

 MP 40/2  "  " 250  "  "  "  " 12 MP 90/1 915 200 560 980 950 12 6 90

 MP 40/3  "  " 230  "  "  "  " 11 MP 90/2  "  " 545  "  "  "  " 71

 MP 50/1 515 120 460 560 540 9 4 38 MP 90/3  "  " 440  "  "  "  " 58

 MP 50/2  "  " 400  "  "  "  " 26 MP 90/4  "  " 410  "  "  "  " 49

 MP 50/3  "  " 350  "  "  "  " 17 MP 90/5  "  " 440  "  "  "  " 40

 MP 50/4  "  " 320  "  "  "  " 15 MP 100/1 1.015 200 630 1.080 1.050 12 6 120

 MP 60/1 615 130 370 660 640 9 4 26 MP 100/2  "  " 565  "  "  "  " 104

 MP 60/2  "  " 350  "  "  "  " 19 MP 100/3  "  " 560  "  "  "  " 87

 MP 60/3  "  " 370  "  "  "  " 19 MP 100/4  "  " 450  "  "  "  " 68

MP 100/5  "  " 450  "  "  "  " 63

MP 100/6  "  " 420  "  "  "  " 59

Dimensioni Dimensioni


